
気象機器（Vantage Vue：ヴァンテ－ジ　ヴュー)価格表　2024年4月1日以降
＊表示価格、仕様等は予告なしに変更する場合もございます。

＊ワイヤレス式は、国内電波法に準拠したｊｐ仕様をご用意
 　本機は、ワイヤレスモデルのみです。
＊本体には、保証書と英文オリジナル・マニュアルのほかに日本語説明書が付属します。
 　赤字表記製品の単体販売はいたしておりません。

ヴァンテ－ジ ヴュー 製品名 製品番号 税別標準価格 税込標準価格
本体 ヴァンテ－ジ　ヴュー 6250jp ¥120,000 ¥132,000

ウェザ－リンク ウェザ－リンク　ＶＰ用（ロガ－、ケ－ブル、シリアルポート用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ付） 6510SER ¥49,800 ¥54,780
ウェザ－リンク　ＶＰ用（ロガ－、ケ－ブル、ＵＳＢ用アダプタ付） 6510USB ¥49,800 ¥54,780

WlpachⅡ ¥9,500 ¥10,450

新登場 6100USB ¥80,400 ¥88,440
設置用オプション ポ－ル付三脚 7716 ¥38,400 ¥42,240

U651 ¥450 ¥495
ポ－ル　キット 7717 ¥14,400 ¥15,840

シェルタ－ ヘビー・ソーラーパワーキット　　１２Ahシールドバッテリ内蔵 6612 ¥102,000 ¥112,200
ソーラーパワーキット　　１．４Ahシールドバッテリ内蔵 6614 ¥94,800 ¥104,280
ソーラーパネル・シェルター　　ソーラーパワーキットの補助にも使用可 6616 ¥70,000 ¥77,000
ユニバーサル・シェルター　屋外設置の場合に、ｺﾝｿｰﾙ受信機を収納 6618 ¥38,400 ¥42,240
ｺﾝｿｰﾙ収納目的屋外用ﾌﾟﾗﾎﾞｯｸｽ　350Wx300Hｘ160D　#7716取付用SUS金具付き SD353C ¥10,000 ¥11,000

本体と同時お買い上げの方への特別価格提供品
SD303015 ¥18,000 ¥19,800

補修部品 コンソ－ル受信機 6351jp ¥60,000 ¥66,000
ＩＳＳ（センサーサイト） 6357jp ¥77,000 ¥84,700

補修部品（センサ－類） 風向ヴェン 7345-297 ¥3,600 ¥3,960
風速カップ 7342-178 ¥3,600 ¥3,960
風向内部ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ 7345-271 ¥8,400 ¥9,240
風向アッセンブリ　※修理対応 7345-395 ¥9,600 ¥10,560
VUE用ラジェーションシールド 7345-228 ¥4,800 ¥5,280
ｽﾌﾟｰﾝユニット 7345-319 ¥21,600 ¥23,760
ゴミ取りフィルタ 7342-199 ¥800 ¥880
内部基板ユニット（内部ハーネス一式）　※修理対応可能品 7345-916 ¥70,000 ¥77,000
コンソール受信機　CPU基板　　※修理対応可能品 7345-474 ¥39,600 ¥43,560
コンソール受信機　LCDパネルユニット　　※修理対応可能品 　　7345-009　も同額 7365-009 ¥36,000 ¥39,600

¥73,000 ¥80,300

旧ウェザーウィザードⅢ 製品名 製品番号 税別標準価格 税込標準価格
補修部品（センサ－類） 風力センサ 7911 ¥54,000 ¥59,400

レインコレクタ　　7852後継品　　スプーン型 6464M ¥32,400 ¥35,640

e-mail: seiden@po.harenet.ne.jp

有限会社青電舎
〒703-8207　岡山県岡山市中区祇園４３３－６

   Tel: 086-275-5000　
   Fax: 0120-54-5000

http://www.seidensha-ltd.co.jp/~seiden/

Winアプリ　ウェザーリンクは、Davisサイトよりダウンロード入手に　＃6510にはバンドルされません　　

応じさせていただきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

　　　　ﾛｶﾞｰﾒﾓﾘ（現地USBﾒﾓﾘ取出、現地あるいは遠隔ﾌﾞﾗｳｻﾞ･ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ）　WEBｻｰﾊﾞ機能　FTPｸﾗｲｱﾝﾄ機能を搭載

ﾎﾟｰﾙ長約0.9m(1段)/1.8m(2段）

ウェザーリンク　メニュー＆ダイアログ画面表示日本語化ﾊﾟｯﾁｿﾌﾄ（ｖ6.0.4.対応）　　

HARUTO Ⅳ　　＃６５１０(＋＃８４３４）　＃６５１０SER　＃６５１０USB等　ｳｪｻﾞｰﾘﾝｸ for Winに対応

Ｕボルト･セット（大）φ48.6鋼管に取付できるUﾎﾞﾙﾄ･ｾｯﾄ/SUS1組（標準添付金具ではφ40まで）

計測システムとして、フィールド運用に欠かせない「独立電源の製作」「携帯インフラ利用」ほか、屋外収納キャビネットの製作／計装などのご相談にも

ウェザーリンク　ライブ　旧ウェザーリンクIP後継　WI-Fi対応　接続先weatherlink.comのみ

(WEBｻｰﾊﾞ･ｆｔｐｸﾗｲｱﾝﾄ）
マルチ・ロガー

　　　　ロガー容量は８GB/マイクロSD/MLC､テキスト形式データでも十分な容量で、USBメモリも３２GBまで対応します

ﾌﾞﾘﾃﾝ(TOP)画面日本語表示のためのﾌｨﾙﾀｰ･ｿﾌﾄ使用法についても具体的にご紹介（素材提供）

ここに記載のない補修用部品（リペア・パーツ）等につきましては、ご照会ください。

ｺﾝｿｰﾙ収納目的防水ﾌﾟﾗﾎﾞｯｸｽ　300Wx300Hｘ150D　取付用SUSor樹脂ﾍﾞﾙﾄ(ﾊﾞﾝﾄﾞ)付き

7716(最大ﾎﾟｰﾙ長約1.8m）の延長用ﾎﾟｰﾙｷｯﾄ　約1mの延長が可能

　HARUTOⅢの機能/信頼性強化ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ　遠隔におけるﾘｱﾙﾀｲﾑ性を向上（1分ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙからｆｔｐ転送） ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ添付


